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MASSCOPOXY 046 

Двухкомпонентная толстослойная эпоксидная грунтовка 
   
Описание 
продукта: 

Предназначена для антикоррозионной защиты металлических и железобетон-
ных конструкций, эксплуатируемых в открытой атмосфере любых климатических 
районов, а также в агрессивных парогазовых средах на предприятиях химиче-
ской, горнодобывающей и других отраслей промышленности. Подходит для кон-
струкций, постоянно подвергающихся воздействию повышенной влажности (ка-
тегории размещения 1–6 по ГОСТ 15150, влажный и мокрый режим по 
СП 50.13330). 

Допускается нанесение на поверхности с остаточной ржавчиной при степени 
подготовки Sa 2 и St 2 по ГОСТ Р ИСО 8501–1. Покрытие устойчиво к механиче-
ским нагрузкам (эрозия, абразивный износ, удары), а также к воздействию мине-
ральных и растительных масел, парафинов, алифатических нефтепродуктов и 
умеренно агрессивных растворов. 

   
Технические 
характери-
стики: 

Технические условия: 
 
Внешний вид: 
 
Цвет: 

ТУ 20.30.22–023-93296022-2025 
 
Однородное полуматовое покрытие 
 
Серый, красно-коричневый – оттенок не нор-
мируется;  

   
 Время сушки при температуре 

плюс 20°С ± 2°С: (при толщине 
сухой пленки 120 мкм): 

До перекрытия – не менее 3 часов 
До кантовки – не менее 8 часов 
До полного высыхания – не менее 7 суток 

   
 Доля нелетучих веществ: По массе: 75 ± 3% 

По объему: 65 ± 3% 

   
 Плотность: 1,20–1,45 г/см³ (готовая смесь) 
   
 Теоретический расход на один 

слой при толщине сухой пленки 
120 мкм: 

0,244 кг/м² или 4,1 м²/кг 

   
 Рекомендуемая толщина од-

ного слоя: 
120–150 мкм (сухая пленка) 

   
 Рекомендуемое количество 

слоев: 
1–2 слоя 

   
 Комплект поставки: Основа и отвердитель – 20 кг и 3,2 кг 

   
 Жизнеспособность при темпе-

ратуре плюс 20 ± 2°С: 
не менее 5 часов 

   
 Гарантийный срок хранения: Основа – 12 месяцев с даты изготовления 

Отвердитель – 12 месяцев с даты изготовле-
ния 
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Подготовка 
поверхности: 

До начала подготовки поверхности завершить все сварочные и горячие работы. 
Поверхность очистить от загрязнений, мусора, сварочных брызг и временных 
конструкций. Острые кромки и углы скруглить радиусом не менее 2 мм согласно 
ГОСТ 9.402 и ISO 12944–4. 

Сварные швы должны быть гладкими, без дефектов (поры, трещины, разрывы), 
с плавным переходом к основному металлу, соответствуя ГОСТ 23118 или сте-
пени Р2 по ISO 8501–3. 

Обезжиривание поверхности выполнить до степени 1 по ГОСТ 9.402 растворите-
лем MASSCOSOL 141 или аналогичным, согласованным с производителем ЛКМ. 
Особое внимание уделить участкам с маслами и смазками. 

Абразивоструйную очистку поверхности от окалины и ржавчины выполнить до 
степени не ниже Sa 2 по ГОСТ Р ИСО 8501–1 (степень 2 по ГОСТ 9.402). Повы-
шение степени очистки до Sa 2½ увеличивает срок службы покрытия. Рекомен-
дуемая шероховатость поверхности — средняя (G) по ISO 8503–1 (между сег-
ментами 2 и 3). Допускается ручная или механизированная очистка поверхности 
до степени не ниже St 2 (ГОСТ Р ИСО 8501–1). 

  
Подготовка 
бетонной 
поверхности: 

Поверхности из бетона и других цементосодержащих материалов перед окраши-
ванием должны быть сухими, прочными и очищенными от цементного молока, 
жировых загрязнений и пыли. Подготовку бетонных и железобетонных конструк-
ций выполнять в соответствии с требованиями СП 72.13330 и ГОСТ 13015–2012. 

  
Ранее 
окрашенные 
поверхности: 

Если максимальный интервал перекрытия покрытия превышен, необходимо про-
верить состояние поверхности, выполнить пробное окрашивание и убедиться в 
совместимости покрытий и достаточной адгезии. 

Поверхность перед нанесением должна быть сухой, очищенной от загрязнений 
и непрочно держащихся слоев старого покрытия, отшлифована до необходимой 
шероховатости и обеспылена. Поврежденные участки обрабатываются согласно 
нормативной документации на применяемую систему покрытий. На оголенных 
участках металла удаляется ржавчина до степени St 2 по ГОСТ Р ИСО 8501–1, 
края зачищаются с плавным переходом. 

Интервал между подготовкой поверхности и нанесением покрытия не должен 
превышать 16 часов при относительной влажности 60–80% и 24 часа при влаж-
ности ниже 60%. Перед окрашиванием поверхность очищается от пыли промыш-
ленным пылесосом или обдувкой сжатым воздухом до степени обеспыливания 
класса 2 по ISO 8502–3. 

Метод и степень подготовки поверхности выбираются с учетом условий дальней-
шей эксплуатации покрытия. 

  
Приготовле-
ние грунтовки: 

При хранении компонентов грунтовки при низких температурах перед примене-
нием их необходимо выдержать до температуры не менее 15°С. 

Перед смешиванием основу тщательно перемешать механическим способом 
(электрической или пневматической мешалкой во взрывобезопасном исполне-
нии) до полной однородности. Затем добавить комплектный отвердитель в соот-
ношении 6,25:1 по массе (компонент А : компонент B), если иное не указано в 
сопроводительной документации. При частичном смешивании использовать 
весы. После добавления отвердителя повторно перемешать до однородного со-
стояния. 
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При необходимости материал разбавляется комплектным растворителем 
MASSCOSOL 46 в соответствии с методом нанесения и используемым оборудо-
ванием. Применение других растворителей не допускается. После разбавления 
смесь рекомендуется выдержать 7–10 минут перед нанесением. 

Недостаточное перемешивание или чрезмерное разбавление приводит к ухуд-
шению защитных свойств покрытия. Жизнеспособность готовой смеси состав-
ляет 5 часов при температуре 20°С. 

  
Условия 
нанесения: 

• Температура воздуха и поверхности: от минус 10°C до 30°C  

• Температура поверхности: от минус 10°C до 30°C, температура должна быть 
минимум на 3°C выше температуры точки росы во избежание образования 
конденсата; 

• Относительная влажность воздуха: не выше 80 % 

• Температура готовой смеси материала должна быть выше плюс 15°C 

• Отсутствие осадков и сильного ветра при работе в атмосферных условиях 

• В закрытых помещениях – надлежащая вентиляция во время нанесения и 
сушки покрытия 

  
Способы 
нанесения: 

Рекомендуется безвоздушное нанесение: 

• Диаметр сопла: 0,015–0,021 дюйма 

• Давление: 150–180 бар (перед соплом) 

Рекомендуемое разбавление: 3–10 об. % растворителем MASSCOSOL 046 

Рекомендуется контролировать общую толщину покрытия 

Пневматическое распыление:  

• Диаметр сопла: 1,5–2,2 мм 

• Давление: 2,5–3,5 бар 

Рекомендуемое разбавление: 10–20 об. % растворителем MASSCOSOL 46 

Возможно нанесение кистью: 

• При полосовании (окрашивании кистью поверхностей сварных швов, возмож-
ных щелей, головок заклепок, болтов и труднодоступных мест) 

• При ремонтном окрашивании небольших зон покрытия 

Рекомендуемое разбавление: 2–5 об. % растворителем MASSCOSOL 46 
  
Режим 
перекрытия 
при толщине 
покрытия 120 
мкм: 

Продолжительность минимальной межслойной сушки покрытия  при различной 
температуре: 

–10°С –5°С 0°С 5°С 10°С 20°С 25°С 30°С  

28 ч 24 ч 16 ч 12 ч 10 ч 4 ч 3 ч 2,5 ч 

Максимальный интервал времени для нанесения последующего слоя покрытия 
на высохшую грунтовку без дополнительной подготовки поверхности составляет 
до 30 суток и зависит от условий хранения и эксплуатации. При превышении ука-
занного срока требуется контроль межслойной адгезии. 

  
Очистка 
инструментов: 

Применять растворитель MASSCOSOL 046, MASSCOSOL 141, Р-4, ксилол, соль-
вент. Следует придерживаться подходящих интервалов промывки оборудования 
с учетом жизнеспособности смеси. 
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Хранение: Хранить основу и отвердитель в закрытой таре, исключив попадание влаги и пря-
мых солнечных лучей при температуре: 

• основа – от минус 40°С до плюс 40°С 

• отвердитель – от плюс 5°С до плюс 30°С 

Вскрывать упаковку при транспортировке, перегрузке и хранении запрещается. 
  
Меры 
безопасности: 

Материал предназначен только для профессионального применения. 

При работе необходимо соблюдать требования охраны труда и правила пожар-
ной безопасности. 

Материал содержит органические растворители, имеющие характерный запах. 
Работы производить при эффективном воздухообмене. 

Применять средства индивидуальной защиты: защитный костюм, специальную 
обувь, перчатки, очки и респиратор. При нанесении в замкнутых пространствах – 
маску с подачей свежего воздуха. 

Изложенная в настоящем документе информация основывается на результатах лабораторных испы-
таний и практическом опыте применения. Указанные данные рассматриваются только как общее руковод-
ство и носят рекомендательный характер – для более подробной консультации или обучения обращайтесь 
в службу технической поддержки ООО «ТАЛАТУ». 

Компания несет ответственность за качество материала и гарантирует его соответствие требо-
ваниям нормативной документации. В связи с отсутствием возможности контролировать процесс нане-
сения покрытия и условия эксплуатации, компания не несет ответственности за дефекты покрытия, воз-
никающие в результате некорректного применения данного продукта. 

Информация о безопасном применении продукта приведена в паспорте безопасности. Информация об 
особенностях применения материала приведена в технологической инструкции. 

Производство материалов постоянно оптимизируется и совершенствуется, поэтому компания остав-
ляет за собой право изменять техническое описание без уведомления клиентов. С введением нового тех-
нического описания старое описание считается недействительным. Перед применением материала убе-
дитесь в наличии у Вас актуализированного технического описания. 
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