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MASSCOAT 166 

Быстросохнущая тиксотропная алкидная грунт-эмаль  
   
Описание 
продукта: 

Однокомпонентная быстросохнущая алкидная грунт-эмаль предназначена для 
антикоррозионной защиты металлических конструкций, технологических 
коммуникаций, оборудования, грузового подвижного состава 
железнодорожного транспорта, а также промышленных и гражданских 
объектов. Материал рекомендован к эксплуатации в умеренном, умеренно-
холодном, холодном и тропическом климате, в том числе в условиях 
агрессивной промышленной атмосферы. 

Грунт-эмаль является современной технологичной заменой традиционным 
глифталевым и пентафталевым покрытиям. 

Материал допускает применение в качестве ремонтно-восстановительного 
покрытия и совместим с большинством ранее нанесенных промышленных 
лакокрасочных покрытий. 

Покрытие характеризуется атмосферостойкостью и коротким временем 
высыхания. 

   
Технические 
характеристики: 

Технические условия: 
 
Внешний вид: 
 
Цвет: 

ТУ 20.30.12-114-93296022-2025 
 
Однородное матовое покрытие 
 
По каталогу RAL и другие цвета по 
согласованию  

   
 Время сушки при температуре 

плюс 20°С ± 2°С: (при 
толщине сухой пленки 60 
мкм): 

До перекрытия –  не менее 30 минут  
До транспортировки – не менее 2,5 ч 
До полного высыхания – не менее 4 часов 

   
 Доля нелетучих веществ: По массе:   66 ± 5% 

По объему: 49 ± 3% 

   
 Плотность: 1,40 ± 0,10 г/см³ (в зависимости от цвета) 
   
 Теоретический расход на 

один слой при толщине сухой 
пленки 60 мкм: 

171 г/м² или 5,8 м²/кг  

   
 Рекомендуемая толщина 

одного слоя: 
50-60 мкм (сухая пленка), допустимо 
нанесение до 80 мкм за один слой 

   
 Рекомендуемое количество 

слоев: 
1–2 (в зависимости от условий эксплуатации)  

   
 Комплект поставки: 20 кг  
   
 Гарантийный срок хранения: 24 месяца с даты изготовления грунт-эмали 
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Подготовка 
поверхности: 

Перед нанесением лакокрасочного материала поверхность необходимо 
очистить от загрязнений, мусора, временных элементов крепления, сварочных 
брызг и других посторонних включений. 

Поверхность следует обезжирить растворителем MASSCOSOL 151/ TALATU 
TINNER 500 либо другим составом, согласованным с производителем 
лакокрасочного материала. 

Стальные поверхности необходимо очистить от окалины и ржавчины методом 
абразивоструйной обработки до степени не ниже Sa 2 по ГОСТ Р ИСО 8501–1 
или до степени 2 по ГОСТ 9.402. При повышенных требованиях к долговечности 
покрытия рекомендуется выполнять абразивоструйную очистку до степени Sa 
2½ по ГОСТ Р ИСО 8501–1. Допускается очистка ручным или 
механизированным инструментом до степени не ниже St 2 по ГОСТ Р ИСО 
8501–1. 

После очистки поверхности необходимо тщательно обеспылить 
промышленным пылесосом либо обдуть очищенным сжатым воздухом. 

Для предотвращения вторичной коррозии интервал между окончанием 
подготовки поверхности и началом нанесения покрытия не должен превышать 
16 часов при относительной влажности воздуха 60–80 % и 24 часа при 
относительной влажности менее 60 % (например, в условиях пониженной 
цеховой влажности). 

  
Подготовка 
ранее 
окрашенных 
поверхностей: 

Перед нанесением покрытия на эксплуатируемые поверхности необходимо 
выполнить контроль состояния существующего покрытия, при необходимости 
провести пробное нанесение для проверки совместимости материалов и 
обеспечения требуемой адгезии. 

Основание, пригодное для окраски, должно быть сухим, очищенным от 
загрязнений, посторонних включений и отслаивающихся участков старого 
покрытия. Рекомендуется механизированная очистка поверхности либо 
промывка пресной водой под высоким давлением. 

Поврежденные участки существующего защитного покрытия необходимо 
обработать в соответствии с нормативно-технической документацией на 
применяемую систему покрытий. На участках поверхности с оголенным 
металлом требуется удалить ржавчину до степени не ниже St 2 по ГОСТ Р ИСО 
8501–1. 

После проведения очистки поверхность следует обеспылить промышленным 
пылесосом или обдувкой очищенным сжатым воздухом до степени 
обеспыливания класса 2 по ISO 8502–3. 

До начала нанесения покрытия на подготовленной поверхности не допускается 
образование очагов вторичной коррозии. К моменту нанесения грунтовочного 
слоя поверхность должна полностью соответствовать заданным требованиям 
подготовки. 

Время и место выполнения предварительной подготовки следует выбирать 
таким образом, чтобы обработанная поверхность оставалась сухой и чистой до 
начала следующего этапа окрасочных работ. 
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Приготовление 
грунт-эмали: 

При хранении грунт-эмали при отрицательных температурах перед 
применением материал следует выдержать до достижения температуры не 
менее плюс 15 °С. 

Перед нанесением грунт-эмаль должна быть тщательно перемешана в 
заводской таре до получения однородного состояния и равномерного 
распределения пигмента. Рекомендуемое время перемешивания составляет не 
менее 5–7 минут. Перемешивание следует выполнять механизированным 
способом, используя взрывобезопасную электрическую или пневматическую 
мешалку со специальной насадкой, обеспечивающей полное перемешивание 
материала по всему объёму тары, включая её дно и стенки. Контроль полноты 
перемешивания осуществляется визуально с применением вспомогательных 
средств (щуп, осветительный прибор). 

Для достижения требуемой рабочей вязкости материал допускается 
разбавлять комплектными растворителями TALATU THINNER 500 или 
MASSCOSOL 151 в зависимости от выбранного метода нанесения и типа 
используемого оборудования (см. раздел «Способы нанесения»). 
Использование растворителей других марок не рекомендуется, так как это 
может привести к ухудшению эксплуатационных характеристик покрытия. 

Недостаточно тщательное перемешивание или превышение допустимого 
разбавления материала может привести к неравномерному отверждению 
покрытия, снижению толщины сухого слоя и ухудшению его защитных свойств. 

  
Условия 
нанесения: 

 Температура воздуха: от минус 5°C до плюс 30°C 
 Относительная влажность воздуха – не выше 80% 
 Температура окрашиваемой поверхности должна быть минимум на 3°C выше 

температуры точки росы во избежание образования конденсата 
 Температура материала на момент нанесения должна быть выше плюс 15°C 
 Отсутствие осадков и сильного ветра 
 В закрытых помещениях – надлежащая вентиляция во время нанесения и 

сушки покрытия 
  
Способы 
нанесения: 

Рекомендуется безвоздушное нанесение: 

 Диаметр сопла: 0,013–0,019 дюйма  
 Давление: не менее 150–170 бар 

Рекомендуемое разбавление: 5–10 об.% растворителем TALATU TINNER 500  
или MASSCOSOL 151 

Пневматическое распыление: 

 Диаметр сопла: 1,5–2,0 мм 
 Давление: 2,5–3,5 бар 

Рекомендуемое разбавление: 5–15 об.% растворителе TALATU TINNER 500   
или MASSCOSOL 151 

Возможно нанесение кистью: 

 При полосовании (окрашивании кистью поверхностей сварных швов, 
возможных щелей, головок заклепок, болтов и труднодоступных мест) 

 При ремонтном окрашивании небольших зон покрытия 

Рекомендуемое разбавление: 0–15 об. % растворителем TALATU TINNER 500 
или MASSCOSOL 151. 
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Режим 
перекрытия при 
толщине 
покрытия 60 
мкм: 

Продолжительность межслойной сушки покрытия при различной температуре: 

– 5°С 0°С 5°С 10°С 15°С 20°С 25°С 30°С 

2 ч 2 ч 1,5 ч 1 ч 45 мин 40 мин 35 мин 25 мин 

Максимальный интервал перекрытия не ограничен. Для нанесения 
последующих слоев покрытие должно быть сухим и свободным от любых 
загрязнений  

  
Очистка 
инструментов: 

Применять растворители: MASSCOSOL 141, MASSCOSOL 151, TALATU 
TINNER 500, ксилол. 

  
Хранение: Хранить материал в закрытой таре, исключив попадание влаги и прямых 

солнечных лучей при температуре от минус 40°С до плюс 40°С. При 
транспортировке, перегрузке и хранении открывать упаковку запрещается. 

  
Меры 
безопасности: 

Материал предназначен только для профессионального применения. 

При работе необходимо соблюдать требования охраны труда и правила 
пожарной безопасности. 

Материал содержит органические растворители, имеющие характерный запах. 
Работы производить при эффективном воздухообмене. 

Не допускать попадания в глаза, органы дыхания и пищеварения!  

Применять средства индивидуальной защиты: защитный костюм, специальную 
обувь, перчатки, очки и респиратор, при нанесении в замкнутых пространствах 
– маску с подачей свежего воздуха. 

 
Изложенная в настоящем документе информация основывается на результатах лабораторных 

испытаний и практическом опыте применения. Указанные данные рассматриваются только как общее 
руководство и носят рекомендательный характер – для более подробной консультации или обучения 
обращайтесь в службу технической поддержки ООО «ТАЛАТУ». 

Компания несет ответственность за качество материала и гарантирует его соответствие 
требованиям нормативной документации. В связи с отсутствием возможности контролировать процесс 
нанесения покрытия и условия эксплуатации, компания не несет ответственности за дефекты покрытия, 
возникающие в результате некорректного применения данного продукта. 

Информация о безопасном применении продукта приведена в паспорте безопасности. Информация об 
особенностях применения материала приведена в технологической инструкции. 

Производство материалов постоянно оптимизируется и совершенствуется, поэтому компания 
оставляет за собой право изменять техническое описание без уведомления клиентов. С введением нового 
технического описания старое описание считается недействительным. Перед применением материала 
убедитесь в наличии у Вас актуализированного технического описания. 


